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Junta del tubo de gas

Junta del tubo de salida de agua Junta del tubo de entrada de agua

Tubo de entrada de agua

Tubo de salida de agua

Cuando conecte el tubo de gas, debe instalar un empaque de hule

Empaque
Cedazo

Tubo de gas

(Fig. 8)
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Se apaga la 
El calentador 

no enciende al 
abrir llave de 
agua caliente

explosiva 
durante el 
encendido

Flama amarilla 
acompañada 

por humo 
negro

Flama 
anormal 

acompañada 
por olores 
anormales

Sonidos 
anormales 
durante el 
encendido

El agua no 
está caliente 

aún en la 

temperatura 
alta

El agua está 
demasiado 

caliente aún 

temperatura 
baja

apaga en la 

temperatura 
baja

El fuego no se 
apaga 

después de 
cerrar la llave 

del agua 
caliente

La válvula de 
gas cerrada

Abra 
completament
e la válvula de 

gas o cambie el 
tanque por 
uno nuevo

La válvula de 
gas está 

medio abierta

Abra 
completament
e la válvula de 

gas

Las tuberías 

aire

Abra y cierre la 
válvula de 

salida de agua 
varios minutos 

hasta que el 
calentador 

logre encender

inadecuada 
(alta)

Llame a su 
Centro de 
Servicio 

Autorizado o 
comuniquese 
al numero 01 
800 788 4040

inadecuada 
(baja)

Llame a su 
Centro de 
Servicio 

Autorizado o 
comuniquese 
al numero 01 
800 788 4041

Congelamient
o de lineas 
hidraulicas 

Llame a su 
Centro de 
Servicio 

Autorizado o 
comuniquese 
al numero 01 
800 788 4041

agua en 
entrada 

inadecuada

Llame a su 
Centro de 
Servicio 

Autorizado o 
comuniquese 
al numero 01 
800 788 4042

Quemador 
obstruido

Llame a su 
Centro de 
Servicio 

Autorizado o 
comuniquese 
al numero 01 
800 788 4043

Intercambiado
r de calor está 

obstruido

Llame a su 
Centro de 
Servicio 

Autorizado o 
comuniquese 
al numero 01 
800 788 4044

Fallas en 
control de 

agua de 

Llame a su 
Centro de 
Servicio 

Autorizado o 
comuniquese 
al numero 01 
800 788 4045

Fallas en 
encendido 

Llame a su 
Centro de 
Servicio 

Autorizado o 
comuniquese 
al numero 01 
800 788 4046
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Electrodo
detector

Encendedor

Controlador

Control de temperatura

de las bateríasBobinas de
encendido de
alto voltajeBobinas

detectoras

S HV1HV1 HV1

Micro-switch

Indicador de
temperatura

Sensor de
temperatura
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